Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
Однокомпонентный полиуретановый грунт (лак) 
«Элакор-ПУ» Грунт (ТУ 2312-009-18891264-2009).
Прозрачный однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый грунт. После твердения  образует твердо-эластичный полимер с высокой ударной вязкостью и высокими механическими свойствами. Обладает высокой текучестью, высокой проникающей и вяжущей способностью. 
Стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином, дизтопливом и т.п. 
Типы поверхностей

- Деревянные - дерево, паркет, фанера, ДВП, ДСП и т.п.

- Бетонные и пескоцементные поверхности М100..М350. 

Назначение

- Защита от механического и химического воздействия полов, стен, потолков, изделий, конструкций и т.д.
- Грунтование поверхностей для дальнейшего нанесения покрытий «Элакор-ПУ».

- Самостоятельное экономичное бесцветное покрытие (пропитка бетона).
Для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).
Объекты применения
- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.

- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.

- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.
«Элакор-ПУ» разрешен к применению (дополнительно сертифицирован).

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленностей.
- На объектах сельского хозяйства.

- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97).

Группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В1.
Свойства
- Глубокая пропитка бетона и упрочнение бетона (до М600 и выше). 

- Полная герметизация и обеспыливание бетона. 

- Высокая износостойкость и ударная прочность. 

- Высокая химическая стойкость. 

- Температура эксплуатации от -60°С до +120°С. 

- Хорошие декоративные свойства и простота уборки.

Преимущества
- Элакор-ПУ Грунт может наноситься при температуре от минус 30( С.

- Возможность упрочнения бетонных оснований даже марок М 100 и менее.

- Короткая послойная сушка (3 – 6 ч) – короткие сроки работ.

- После нанесения: через 1 сутки - можно ходить, через 3 суток - полная механическая нагрузка.

- Однокомпонентный материал - простая технология. Недорогое оборудование.
Краткие указания к применению. 
Основные требования. Наличие гидроизоляции основания (отсутствие капиллярного подъема воды) снизу. Остаточная влажность основания – не более 5%. Отсутствие не устранимых замасленных участков.

Подготовительные работы. Бетон отшлифовать мозаично-шлифовальной машиной с целью удаления цементного молочка, ослабленного верхнего слоя бетона, различных загрязнений. Обеспылить промышленным пылесосом. 

Нанесение. Элакор-ПУ Грунт готов к применению. Наносится среднешерстным (ворс 12-16мм) полиамидным  валиком в 2-3 слоя, послойная сушка 4-8ч., расход на слой 150-250г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания. 

При грунтовании бетона наносить до однородного вида мокрого бетона (полное закрытие пор).

При устройстве пропитки бетона наносить до появления однородного блеска всей поверхности.  
Основные характеристики Элакор-ПУ Грунт:

прочность на разрыв не менее 65МПа; относительное удлинение при разрыве не менее 12%.
Упаковка: п/п - 10, 30кг; металл – 10, 20, 50, 200кг.      
Гарантийный срок хранения при t от –40ºС до +30ºС - 6мес.

Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям

ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.

На сегодняшний день Элакор успешно эксплуатируется на площадях более 8 млн. м².

